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PRESTIGE /ine

Hier ist ein Angebot fiir Menschen, die mit ihrer Zeit leben. Schlichte Linien, ein originelles
Design und modische Dekorationselemente sorgen fiir einen modernen Look, der lhrem
Geschmack entspricht. Mit diesen Fligeliberdeckenden Fillungen ausgestattete Tlren
gewinnen an Einzigartigkeit. Eingangsfassaden fallen auf - sie sind elegant und zeitlos.
PRESTIGE Line Flllungen bieten eine hervorragende Kombination aus Isolierung und
Asthetik. Ihre Starken sind an die géngigsten Profilsysteme angepasst, wie zum Beispiel:

ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS,
SCHUCO, HEROAL, CORTIZO.

PARAMETERS

Maximalmale 1250 x 2500 mm;
AuBenverkleidung aus Aluminiumblech 5754/H 22 mit einer Dicke von 3 mm;
Dehnungsfuge mit einer Dicke von 5 mm;
XPS Polyurethan-Hartschaum;
Innenverkleidung aus Aluminiumblech 5754 / H 22 mit einer Dicke von 2 mm;
Die Gesamtdicke der Fligeliberdeckende Fillungen ist fir die TUrprofilsysteme
geeignet.
> Die Standardstarke fir eine Fligeliberdeckende Fillungen einseitig betrdgt von 44
bis 65 mm. Andere Dicken auf Anfrage;
> bei Fligeliberdeckende Fillungen einseitig: die Dreifachverglasung hat
einen Warmedurchgangskoeffizienten Ug 0,7 W / m2 K; Die Fillung hat einen
Warmeisolationskoeffizienten ab 0,9 W / m2 K;
> bei Fligeliberdeckende Fillungen beidseitig: die Dreifachverglasung hat einen
Warmedurchgangskoeffizienten Ug von 0,5 W / m2 K; Die Fillung hat einen
Warmeisolationskoeffizienten ab 0,6 W / m2 K;
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MODELLE DER PRESTIGE LINE SERIE

DIE BILDER ZEIGEN DIE AUSSENANSICHT DER HAUSTUR




MODERNITAT UND ZEITLOSER MINIMALISMUS
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FLUGELUBERDECKENDE TURFULLUNGEN

EIN-UND BEIDSEITIG FLUGELUBERDECKENDE TURFULLUNGEN IM VERGLEICH ZU EINSATZFULLUNGEN

EINSATZ EINSEITIG FLUGELUBERDECKEND BEIDSEITIG FLUGELUBERDECKEND

Ein detalierte und klare Gebrauchsanleitung, die mit Montageset angelifiert wird, garantiert eine problemlose Montage. Bei der ersten Fillung kdnnen wir lhnen
behilflich sein, indem wir Sie schulen, wie die Fillung eingebaut werden soll.




QUALITAT DER VEYNA FULLUNGEN

Firma Veyna in zusammenarbeit mit den fihrenden Kontrahenten wird positiv im Bereich
der TUren in RC2 mit der Verwendung der Sonderfillungen mit P4A Glas und auch
immer 6ffter in RC3 geprift. Die Fillungen werden kostenfrei fir Prifungsinstitute wie ¥
LTB und andere zur Verfiigung gestellt. Die Tiren der RC2 oder RC3 Klasse machen das
Angebot viel reicher und ermdglichen den Einkauf beim Tirenhersteller der modernen,
interessanten Tlren mit erhdhter Einbruchsicherheit. Es werden sowohl Einsatz, als auch
fliigeliiberdeckende Tiirfiillungen tiberpriift (nur in Alu).

Unsere Fiillungen haben 5 Jahre Gewdhrleistung und werden von komponenten
der bekannsten europdischen Anlieferanten produziert.
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WEITERE SERIEN:

FULLUNGEN IN ALUMINIUM

CLASSIC (ALU)
ECONOMIC (ALU)
NEW LINE (ALU)
TOP LINE (ALU)
EXTRA LINE (ALU)
FASHION LINE (ALU)
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FULLUNGEN IN PVC

BASIC LINE (PVC)
ECONOMIC (PVC)
FASHION LINE (PVC)
NEW LINE (PVC)

AR VAR VARVY

GLASS LINE (GLASS)

VEYNA - WEYNA I S-KA SPOLKA JAWNA
ul. Szubinska 14

87-100 Torun

tel. / fax. +48 56 621 99 27/28

NIP: 9562141561

REGON: 871 728 661

e-mail: veyna@veyna.pl




